
Die flexible Einsteiger 
Schweißroboter-Zelle
mit Drehpositionierer

Bestehend aus:
- Industrie- oder Cobot-Schweißroboter
- Schweißstromquelle Gasgekühlt
- Schweißbrenner-System
- Drehtisch – 180° reversibel – 16er Lochsystem 
  auf Basis Siegmund Schweisstisch System 
- 2 Türen mit Sicherheitskreis 
- Sicherheitsumhausung geschlossen
- Sicherheitstechnik ( Performancelevel D )
- Anschlußstutzen für Schweißrauchabsaugung 
- Räder für Mobilität
- Montage und Funktionsprüfung im
  Herstellerwerk in Deutschland

info@akon-robotics.de  -  www.akon-robotics.de
AKON Robotics e.K.
Oppenheimer Str. 21, 28307 Bremen
Tel. +49 421 32263-0  -  Fax. +49 421 32263-71

Noch mehr Funktionalität und Effektivität für
KMU und Metallverarbeitende Handwerksbetriebe.

Ihr Schweißroboter arbeitet, während Sie 
die fertig geschweißten Bauteile bereits 
entnehmen!
Neue Schweißbauteile parallel vorbereiten.
Standard 16er Siegmund oder kompatibles 
Spannsystem kann verwendet werden.

Anschlußstutzen für Schweißrauchabsaugung 
bereits integriert. Beste Zugänglichkeit ! 
Komplett mobil durch Räder unter der stabilen 
Rahmenkonstruktion. 

Mögliche Optionen:
- Schweißstromquelle Wassergekühlt
- Schweißstromquelle höhere Leistung
- Brennerreinigung
- Drahtabschneider
- Schulung

Youtube Video
https://youtu.be/0BPmbqaeV1s
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https://youtu.be/0BPmbqaeV1s

