AKON

Robotics

AKON Robotics
Piepsche 7a, 28857 Syke (Firmierung)

Oppenheimer Str. 21, 28307 Bremen (Werksadresse] AKDN_Sy r r _K b [AS K] s
Tel. +49 421 322636 - Fax. +49 421 32263-71 Ste a I n e ;

info@akon-robotics.de - www.akon-robotics.de

o

TS

\N...._, |

Tl
-

A "l:-*rr B

S



AKON-System-Kabine - ASK 600

Die ASK 600 vereint Funktionalitat, Effektivitat und Design.

Die Systemkabine ASK 600 zeichnet sich durch eine stabile Grundrahmen-Konstruktion aus,
auf der die Seitenwande installiert sind.

Der handbetriebene Drehtisch kann eine Last von 300kg pro Seite aufnehmen und trotz
dieser Last kann der Drehtisch durch seine Lagerung selbst bei einer so hohen Last leicht
bewegt werden.

Alternativ zu dem Handbetriebenen Drehtisch bieten wir auch die Schweil3kabine ASK 610
mit einem elektrisch betriebenen Drehtisch an.

Entsprechende Sicherheitstechnik bei
der ASK 600 nach neuesten T
Richtlinien sichert den Benutzer
gegen Schaden ab.
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Die ASK 600 wird von uns in fest i -
definierten Ausstattungsvarianten mit
moglichen Zusatzoptionen angeboten.

Schweildgerate, Brennergarnitur,

Brennerreinigungsstation und ein
entsprechender Schaltschrank sind
platztechnisch optimiert
untergebracht.

Wir nehmen gerne Ihre individuellen
Ausstattungswiinsche entgegen und
werden diese bei lhrer Schweillkabine
aus dem Hause AKON Robotics
realisieren.
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Zusatzoptionen:

Schweifigerat von anderen Herstellern als AKON-Standard
Brennergarnitur von anderen Hersteller als AKON-Standard
Brennerreinigungsstation von anderen Hersteller als AKON-Standard
Zusatz-Rotations-Achse auf dem Arbeitstisch [ASK 602]
Absaugesse

Sonderbreiten und Héhen
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